
 

 

 

 UPSقرارداد پشتیبانی دستگاه های 

و کد  10101854723با شناسه ملی  164214شماره ثبت  بهشرکت تجارت الکترونیک پارسیان این قرارداد فیمابین 
به نمایندگی  22661777تلفن :  8به نشانی تهران، خیابان آفریقا ، خیابان سلطانی ، پلاک  411136549745اقتصادی 

لی و آقایان  عبدالعظیم قنبریان با سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و  زین العابدین گندمکار ابیانه با سمت معاون ما
با  .................... به شماره ثبت .................................... شرکت و خوانده می شود  "کارفرما "پشتیبانی که منبعد در این قرارداد 

و  ................... با سمت  .................. آقای/خانم به نمایندگیو کد اقتصادی ................................  .................................... شماره ملی
نامیده  که از این پس پیمانکار .......................................................................................... به نشانی............................. با سمت ........................ 

 گردد. یلازم الاجراست منعقد م نیطرف یکه برا ریز طیبا شرا یقانون مدن 10بر اساس ماده ، شودمی

 

 قرارداد: موضوع  1ماده 

 دستگاه 3مشـتمل بر  UPS دسـتگاه هـایپشتیبانی و تامین قطعات مورد نیاز نگهداری و موضوع قرارداد عبارت است از

UPS  ساخت MGE مدل  Galaxy PW 40یـک بـه ظرفیت هرkVA   دستگاه 3و UPS ساخت MGE  مدل
Galaxy 3000   20به ظرفیت هر یـک kVA 

 
  مدت قرارداد:  2ماده 

 بیست و چهار ماه شمسی است.مدت این قرارداد از تاریخ امضای آن به مدت 
 

 و نحوه پرداخت قرارداد: مبلغ  3ماده 

 %9عبارت است از........................... ریال و در مجموع ...................... ریال که با احتساب  انهیبه صورت ماه مبلغ قرارداد -3-1
 مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ................ ریال تعیین می گردد.

اظر قرارداد و کسر روز پس از صدور صورتحساب توسط پیمانکار و پس از تأیید ن 10مبلغ قرارداد به صورت ماهیانه،  -3-2
 کسورات قانونی پرداخت می گردد.

 یپرداخت م ناظر قرارداد دییپس از تا و معتبر یبا ارائه صورتحساب رسم یـدکیقطعات  نیمربوط به تام نهیهز -3-3
 گردد.

 

  پیمانکار  عهدهه پرداخت کلیه مالیات های ناشی از این قرارداد ) به استثناء مالیات بر ارزش افزوده ( ب: 1تبصره 

به عنوان سپرده بیمه کسر و به  %5قانون تامین اجتماعی از ناخالص هر پرداختی به پیمانکار  38و در اجرای ماده  می باشد

علاوه آخرین صورت وضعیت یا صورتحساب نزد کارفرما نگهداری می شود. بدیهی است آزاد سازی سپرده حق بیمه و 

پرداخت آخرین صورتحساب مذکور منوط به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی  توسط پیمانکار  و ارائه آن به کارفرما 

 خواهد بود. 

اخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما بوده که منوط به ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده از سوی : پرد2تبصره 

 پیمانکار خواهد بود.

 : تعهدات پیمانکار 4ماده 
به کارفرما  یدسـتگاه را بصورت کتب سیمجاز سـرو نیپس از انعقاد قرارداد، نام متخصصـ ـدینما یتعهـد م مانکـاریپ -4-1



 

 

 

 .دیاعلام نما
را با اسـتفاده از پرسنل آموزش  UPSو نگهداری دسـتگاه های  سیامور مربوطه به سـرو دینما یتعهـد م مانکاریپ -4-2

 و متخصص به انجام رساند. دهید
را مطابق با فرمت و موارد مورد درخواست کارفرما  ـدیگزارش های بازد ـجینسـخه از نتا ـکیوظف است م مانکـاریپ -4-3

 .دیارائه نما یبصورت کتب
 قرارداد انجام دهد. 1پیمانکار موظف است تست و سرویس های مورد نیاز را بر اساس پیوست شماره  -4-4
 جهت هماهنگی با کارفرما می باشد.شرکت در جلسات مستمر پیمانکار موظف به  -4-5

 حضور داشته باشد. تیشده از سمت کارفرما در سا نییاست در زمان تع موظف مانکاریپ -4-6
اقدام  در محل پروژه در اسرع وقت لیحمل و تحو ،یدکیقطعات  نیو تام ریتعمپیمانکار متعهد می گردد نسبت به  -4-7

 نماید.
از کارفرما  یکتب هیدییموظف است پس از اخذ تا مانکاریباشد، پ یدکیبه قطعات  ازیدسـتگاه ن دیچنانچه پس از بازد -4-8

 .ـدیقطعات مـذکور در اسـرع وقت اقـدام نما نیو تـام هینسبت به ته
متعهد است در وهله اول نسبت به  مانکاریگردند، پ یقطعات دسـتگاه دچار خراب ریسا ایمانند بردها  یچنانچه قطعات -4-9
 . دیآنها با اطلاع و موافقت کارفرما اقدام نما ضینسبت به تعو ریقطعات مذکور و در صورت عدم امکان تعم ریتعم

 .دینما یماه گارانت 6شده را حداقل به مدت  ضیتعو ایشده و  ریصحت عملکرد قطعات تعم دیبا مانکاریپ -4-10
مدار برق موجود در  زاتیو خارج کردن تجه زاتیتجهکار در زمان تست  برد شیپ طیشراپیمانکار متعهد می گردد  -4-11

 نماید. ینیب شیپرا  برق در مرکز داده یبدون هرگونه قطع یاصل
برق در  یبدون قطع زاتیوارد مدار کردن تجهدر خصوص  مطلوب  جهیبه دست آوردن نت تیصد درصد مسئول -4-12

 باشد. یمانکارمیمرکز داده. بر عهده پ
بموقع  نیعدم تام ایدستگاه ها و  ریو تعم سیانجام سرو نیدر ح مانکاریپ نیسـهل انگاری متخصصـچنانچه بر اثر  -4-13

 باشد.  یموظف به جبران خسارات وارده به کارفرما م مانکاریدستگاه ها، کارفرما متضرر گردد. پ ازیمورد ن یدکیقطعات 
 انجام داده و به تأیید ناظر قرارداد برساند.پیمانکار موظف است تمامی تست های درخواستی کارفرما را  -4-14
بیست و موظف است به مدت  مانکاریهای نصب شده در مرکز داده پ ستمیاز س یبانیبه منظور نگهداری و پشت -4-15

 را به انجام رساند. زاتینگهداری و سرویس دوره ای تجه ،یبانیخدمات پشت چهار ماه شمسی
در صورت بروز هرگونه مشکل ) اعم از سخت افزاری و یا نرم افزاری (  ،یبانیره پشتدو یموظف است در ط مانکاریپ -4-16

گردیده، در محل حاضر شده و اگر  ی( اعلام خرابیو یا نامه کتب E-mail،SMS،Fax ،یکه از سوی کارفرما )بصورت تلفن
ساعت از  24باشد ظرف حداکثر  یبحران ریو چنانچه غ یخراب اعلامساعت از زمان  3باشد ظرف حداکثر  یمشکل بحران

 تشخیص بحرانی یا غیر بحرانی بودن مشکل بر عهده کارفرما می باشد. نسبت به رفع مشکل اقدام نماید. یزمان اعلام خراب
به تعویض قطعه سخت  ازیباشد و ن ستمیاز عملکرد نادرست سخت افزار س یناش ستمیچنانچه اشکال در س -14-17

و در خصوص  یساعت از زمان اعلام خراب 4ظرف حداکثر  یوظف است در خصوص مشکلات بحرانم مانکاریافزاری باشد پ
اقدام نماید؛ لازم به ذکر  وبینسبت به تعویض قطعه مع یساعت از زمان اعلام خراب 24ظرف حداکثر  یربحرانیمشکلات غ

غیر بحرانی بودن مشکل بر عهده کارفرما همچنین تشخیص بحرانی یا  .باشدیم مانکاریقطعه جایگزین برعهده پ نیاست تأم
 می باشد.
 باشد. یم مانکاریبه عهده پ شمسی ماه 24در مدت  ستمیس حیکارکرد صح تیمسئول -14-18
پیمانکار متعهد می گردد کلیه ی اقدامات لازم را با هماهنگی و بر اساس اصول و روش مورد تأیید پیمانکار انجام  -4-19

 دهد. 
حادثه منجر به دچار  پیمانکار هر یک از کارکنانو در حین انجام عملیات پشتیبانی  قرارداد اجرای مدتچنانچه در  -4-20

کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نداشته و پیمانکار در این  یا خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، فوت گردد، نقص عضو یا



 

 

 

 وارده را جبران نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و خساراتراستا می بایست پاسخگوی 
پیمانکار می بایست جهت حفظ و نگهداری اموال کارفرما کوشش نماید. در صورتی که بر اثر قصور پیمانکار  -4-21

 خسارتی به اموال کارفرما وارد شود، پیمانکار موظف به پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
 را ندارد. تعهدات این قرارداد به غیریمانکار حق انتقال پ -4-22
 پیمانکار متعهد می گردد نماینده خود را جهت انجام هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی نماید. -4-23

 

 : تعهدات کارفرما5ماده 

 پرداخت نماید. 2-3کارفرما متعهد می گردد مبلغ قرارداد را بر اساس بند  -5-1

 انجام موضوع قرارداد با کارکنان پیمانکار داشته باشد.کارفرما متعهد می گردد همکاری های لازم را جهت  -5-2

 کارفرما متعهد می گردد نماینده خود را جهت انجام هماهنگی های لازم به پیمانکار معرفی نماید. -5-3

 

 قرارداد : ناظر 6 ماده

نظارت بر حسن و انجام تعهدات بر عهده ناظر قرارداد  گردد. تعیین می قراردادعنوان ناظر ه ب مدیریت زیرساخت کارفرما

 است و کلیه ی پرداختی ها پس از تأیید ایشان صورت می گیرد.

 

 ضمانت نامه حسن و انجام تعهدات :7ماده 

حسن و  تضمین عنوان به قرارداد انعقاد با زمان هم را قرارداد کل مبلغ %10 یزانفقره ضمانتنامه بانکی به م یکپیمانکار 

پیمانکار، آن را به نفع خود  یتواند در صورت تخلف از مفاد قرارداد از سو یانجام تعهدات به کارفرما سپرده که کارفرما م

پیمانکار  یاز سو یکه تخلف یدر صورت قراردادمدت  یان. در پایدو خسارات وارده را از محل آن جبران نما یدضبط نما

 گردد. یتایید ناظر قرارداد به پیمانکار  عودت م پس از ینکصورت نگرفته باشد، ضمانتنامه با

 

 خسارت تاخیر در انجام تعهدات  :8ماده 

 7در صورت عدم یا تأخیر انجام تعهدات از سوی پیمانکار، خسارت تأخیر به شرح ذیل از صورتحساب ها یا تضمین ماده 

 قرارداد کسر و وصول می گردد:

 کیمعادل  مبلغی در شروع موضوع قرارداد یا انجام تعهدات در طول قرارداد، مانکاریاز جانب پ ریهر روز تاخ ازای به -8-1

 به عنوان خسارت محاسبه می گردد. قرارداد کل دهم درصد مبلغ

معادل مبلغی حداقل  ،مانکاریپ یسهل انگار ایاز عملکرد اشتباه و  یکامل برق مرکز داده، ناش یهرگونه قطع یبه ازا -8-2

 به عنوان خسارت محاسبه می گردد. قراردادکل درصد مبلغ  ده

معادل  در مواردی که حداکثر ساعت مشخصی برای حضور تعیین شده،  مانکاریدر حضور پ ریهر ساعت تاخ یبه ازا -8-3

 به عنوان خسارت محاسبه می گردد. الیر ونیلیم کی

 فورس ماژور: 9 ماده

جنگ،  یرنظ یبروز اغتشاشات اجتماع یلبه دل یاتوفان و  یل،زلزله، س یرنظ یعیمترقبه طب یربروز حوادث غ یلهرگاه به دل

نقض تعهدات  یطمذکور در شرا یطعدم انجام تعهدات در شرا یند،نتوانند به تعهدات خود عمل نما یناز طرف یکهر 

متعهد به انجام تعهدات پس از رفع فورس  ینخواهد بود و طرف یباق دقرارداد به قوت خو ینشود و ا ینم یتلق یقرارداد

قرارداد  منوط به توافق  ینفسخ ا یا یماه طول بکشد، ادامه اجرا یکاز  یشماژور خواهند بود. چنانچه مدت فورس ماژور ب

درآمده و پس از رفع  لیقماه به حالت تع یکصورت قرارداد در مدت فورس ماژور حداکثر  ینخواهد بود. در ا ینمجدد طرف



 

 

 

 یها یتاست در صورت فسخ قرارداد به علت فورس ماژور فعال یهیخواهد بود. بد یالت فورس ماژور به قوت خود باقح

 شود. یانجام شده توسط پیمانکار تا قبل از حالت فورس ماژور توسط ناظر قرارداد محاسبه و به پیمانکار پرداخت م

 

 : حل اختلاف10ماده 

روز از  14هرگاه بین طرفین اختلافی در ارتباط با نقض، فسخ، اعتبار و تفسیر قرارداد آن بروز کند، دو طرف طی  -10-1

تاریخ دریافت اطلاعیه از طرف مقابل حاکی از وجود اختلاف، مساعی خود را در جهت حل اختلاف از طریق مذاکره به کار 

روز  10مابین نشده باشند، ظرف مهلت یفطرفین موفق بر حل اختلاف خواهند گرفت. اگر پس از انقضای مدت یادشده، 

نسبت به تشکیل شورای داوری متشکل از یک داور برگزیده از طرف کارفرما، یک داور برگزیده از طرف پیمانکار و یک داور 

 اع خواهد بود.منتخب از سوی دو داور منتخب، اقدام خواهند نمود و رأی شورای داوری برای طرف ها لازم الاتب

روز نسبت به تعیین داور یا تشکیل شورای داوری اقدام نمایند، یا اینکه  10اگر طرفین قرارداد نتوانند در مهلت  -10-2

روز نسبت به اختلاف حاصله اظهار نظر نماید، هر یک از طرف ها می تواند به مراجع  30شورای داوری نتواند در مدت 

 دره برای هر یک از طرف ها لازم الاجرا خواهد بود.قضایی مراجعه نماید و رأی صا

 

 : فسخ قرارداد11ماده 

 :کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت یلدر موارد ذ

 پیمانکار یشده از سو ینیب یشعد پااز موضوع قرارداد در مو یقسمت یاتمام  تعهدات یا یعدم اجرا -11-1

 کارفرما یپیمانکار به شخص ثالث بدون اجازه کتب یاز قرارداد از سو ییجز یاانتقال کل  -11-2

 انحلال شرکت پیمانکار -11-3

 پیمانکار یورشکستگ -11-4

 عدم توجه به سه اخطار کتبی توسط کارفرما در خصوص عدم انجام تعهدات -11-5

 وصول می کند.قرارداد  7در صورت تحقق هر یک از موارد فوق، کارفرما خسارات خود را از تضمین ماده : 3تبصره 

 : نسخ قرارداد12ماده 

 نی................ به امضاء طرف خیو در تار میدر دو  نسخه متحد المتن تنظ ، یک پیوست وتبصره 3، ماده 12قرارداد حاضر در 

 برخوردار هستند. یکسانیکه هر دو نسخه از ارزش  دهیقرارداد رس

 

 ................................شرکت  شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 عبدالعظیم قنبریان

 مدیره(یئت ه)مدیرعامل و عضو 

 

 

 نام...

 سمت...

 ابیانه کارگندمالعابدین ینز

 )معاون مالی و پشتیبانی(

 ...نام

 ...سمت



 

 

 

 

 قرارداد 1پیوست شماره 

 )نحوه انجام تست ها و سرویس ها(

 

 شرایط تست: -1

 ) سالیانه(1سازی ابزار و تجهیزات تست و همچنین در دسترس قرار گرفتن لوازم یدکی سطح تدارک و آماده  -1-1

 مل مربوط به باتری سرویس گردند.ع، باتری ها نیز بایستی مطابق دستورالUPSدر هر سرویس   -1-2

 جدول زمانی: -2

پیشگیرانه به صورت ماهانه، فصلی ( توصیه می نماید که سرویس های EEE1106,IEEE450 Iمطابق استاندارد )

 و سالیانه انجام پذیرد.

 :مورد نیاز انواع سرویس ها -3

 :و باتری های مربوطه UPS ( بازدید ماهانهالف

 به شرح ذیل می باشد:  UPSتست های مورد نیاز در بازدیدهای ماهیانه

 قرار دارد.  Normal Operationدر حالت  UPSبازدید ظاهری و اطمینان از اینکه  -1

 بررسی آلارم ها و یادداشت نمودن آنها -2

 از جمله دمای محیط UPSی طبررسی شرایط محی -3

 ها و یادداشت آنها Log Fileبررسی  -4

در صورت مشاهده پیغام خطایی که مکررا تکرار و یا از اهمیت بالایی برخوردار باشد بایستی جهت  -5

 گردد.بررسی بیشتر و یافتن علت به وجود آمدن خطا اقدام 

مناسب  Lcdنمایش و اطمینان از اینکه همه چراغ ها سالم هستند و کیفیت نور صفحه  هتست صفح -6

 می باشد و در صورت نیاز به تمیز کاری در سرویس فصلی انجام گردد.

تنظیم ساعت و تاریخ: در صورتیکه ساعت یا تاریخ دستگاه تنظیم نباشد بایستی نسبت به تنظیم آن  -7

 اقدام گردد.

سلامت آنها و قدرت هوادهی آنها  سی فن ها: کلیه فن های دستگاه بررسی و بازبینی گردد و ازبررر -8



 

 

 

اطمینان حاصل گردد در صورتیکه فنی از کار افتاده، معیوب و یا دارای نویز باشد بایستی اقدامات و 

 هماهنگی لازم جهت تعویض آن انجام پذیرد.

 ت موارد زیر می باشد:شامل بررسی و ثبباتری سرویس عمومی ماهانه  -9

 ترمینالهای هر باتری Floatاندازه گیری ولتاژ 

 اندازه گیری ولتاژ و جریان خروجی شارژر

 اندازه گیری دمای محیط

 بررسی وضعیت سیستم تهویه و سرمایش

 بررسی ظاهری شامل:  -10

 بررسی یکپارچگی و عدم وجود خوردگی در ترمینالها، کابل های ارتباطی و کابینت و ....

 برسی وضعیت و نظافت باتری ها، کابینت باتری و اتاق باتری

 بررسی عدم نشتی اسید باتری

 آمپر(  1جریان پائین )کمتر از با  در هر شاخه از باتری ها با استفاده از تجهیزات  DC،Floatاندازه گیری جریان 

 ( سرویس فصلی:ب

) بدین صورت که ابتدا یک  UPSسرویس های سه ماهه یا فصلی سرویس هایی هستند که نیاز به خاموشی دستگاه 

ماژول از مدار خارج شده و پس از تست و صحت سلامت به مدار برگشته و ماژول دیگر از مدار خارج می شود و  3ماژول از 

ارند در این سرویس ها که بایستی با هماهنگی قبلی و اخذ دبدین نحو تمامی ماژول های هر دو دستگاه تست می گردد( 

مجوز کتبی صورت پذیرد بازدید ها و بررسی های تخصصی تری انجام می گردد. در این سرویس ها علاوه بر انجام سرویس 

 های ماهیانه موارد ذیل مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند:

صورتیکه در حین انجام تست مشکلی ایجاد گردد  جدا می گردد تا در UPSابتدا بار مصرفی از  -1

 تاثیری روی مصرف کننده ها نداشته باشد.

دمای کلیه ترمینالهای ورودی و خروجی و باتری توسط یک دماسنج لیزری اندازه گیری گردد در  -2

 صورت محکم نبودن اتصال؛ دمای محل اتصال افزایش و غیر معمول خواهد بود.

 مطابق جدول زیر بایستی انجام شود: UPSلیاتی دستگاه در این مرحله تست های عم -3



 

 

 

Result Test Description Item 

No 

UPS On Battery 
Main Input Off 1 

UPS On Line 
Power Restore 2 

By Pass Operation 
Static Switch Active 3 

On line Operation 
Static Switch Deactive 4 

UPS Shout Down 
EPO Active 5 

 قرائت و ثبت گردد.Log File  در هریک از تست های جدول فوق  

مقادیر ولتاژ و جریان شارژر باتری قبل و بعد از قطع ورودی دستگاه توسط یک مولتی متر 

 ندازه گیری و ثبت گردد.ا True RMS meter         کلمپ 

اندازه گیری و ثبت گردد در صورتیکه مقدار  Clamp Meterجریان سیم ارت توسط 

دستگاه( باشد عملیات  هر جریان نشتی سیم ارت بیش از مقادیر مجاز )بسته به توان و قدرت

و مسئولیت اصلاح با کارفرما می  انجام پذیرد از طرف پیمانکار اصلاحی بایستی پیشنهاد بررسی و

 باشد.

، باتری و خروجی Bypassرکتیفایر، ورودی  لازم است قبل از هر اقدامی کلیدهای ورودی

UPS گردند عقط. 

تخلیه کامل آنها )حداقل به  بایستی تا UPSبا توجه به وجود خازن های ولتاژ بالا در داخل 

 منتظر ماند. UPSدقیقه( پس از خاموش کردن  5مدت 

گیرد و در  شامل درب ها و پانل ها، باز و مورد بازبینی قرار UPSکلیه بازشو های دستگاه 

صورت مشاهده هرگونه ایراد مکانیکی نظیر اشکال در قفل، محکم نبودن پانل ها و محافظ ها و .... 

بررسی و ثبت گردد و پس از انجام کلیه سرویس ها و قبل از نصب ابتدا اشکالات برطرف شده و 

 سپس در محل خود نصب و محکم گردد.

های دستگاه و دسترسی به المانهای داخلی  پس از باز نمودن درب ها و پانل ها و محافظ

 دستگاه بلافاصله توسط دماسنج لیزری دمای قطعات و المانهای زیر اندازه گیری گردد:

 ACخازن های 



 

 

 

 DCخازن های 

Heat sink )مربوط به مدار قدرت ) اینورتر 

Heat sink  مربوط به مدارStatic Switch 

Transformers 

المانهای داخلی دستگاه شامل نیمه هادی ها، بردهای مدار چاپی، خازن در این مرحله کلیه 

ترانسفورمرها به صورت ظاهری مورد بازبینی قرار گیرد. هرگونه آثار داغی ، ورم کردگی،  یها

 صورت مشاهده اقدامات اصلاحی انجام پذیرد. درترک خوردگی بایستی بدقت بررسی و 

روبرقی صنعتی پرقدرت گرد و غبار داخل دستگاه و یا یک دستگاه جا  Blowerتوسط یک 

 نباشد یاز جنس فلز نباید ید. قطعه انتهایی جارو برقییو بردها و فن ها را کاملا تمیز نما

 لاستیکی باشد( ا)پلاستیکی ی

پس از انجام کلیه تست ها و سرویس های ذکر شده پانل ها و درب دستگاه مجددا وصل و 

 بق روال راه اندازی روشن و به بار متصل گردد.محکم گردیده و دستگاه مطا

 اندازه گیری مقاومت داخلی هر باتری -4

 اندازه گیری دمای ترمینال منفی هر باتری -5

 ولتاژ هر باتری -6

در صورتیکه امکانات اندازه گیری امپدانس باتری فراهم نباشد می توان از روش اندازه گیری ولتاژ باتری زیر بار   

 عملیاتی این روش به شکل زیر می باشد:استفاده نمود. شرح 

 تست باتری به روش جریان کشی: 

می توان تا سه برابر آمپر ساعت تعریف شده جریان کشید. در یک باتری سالم در حالیکه در  SLAاز باتری های 

ر یک باتری ولت می باشد اما د 12حدود یک آمپر ساعت آن جریان می کشیم اختلاف پتانسیل دو ترمینال آن در حدود 

 ولت خواهد بود. 11خراب این اختلاف کمتر از 

 مطابق دستورالعمل استاندارد انجام گردد. مراحل تست باتری به روش جریان کشی

 ( سرویس سالانه:ج



 

 

 

سرویس سالیانه کامل ترین سرویس ها می باشد که سالی یک بار با هماهنگی قبلی و مجوز کتبی بایستی انجام 

ی تمهیدات لازم جهت ادامه بکار سیستم های تنیاز دارد بایس زسرویس ها که به مدت زمان بیشتری نیپذیرد. در این 

وتری با کمترین ریسک دیده شود. در سرویس های سالانه علاوه بر انجام سرویس های فصلی موارد زیر بایستی انجام یکامپ

 پذیرد.

ز سرویس فصلی همچنین به یک دستگاه اسیلوسکوپ دو کانال برای انجام سرویس های سالانه علاوه بر ابزار مورد نیا

 نیاز می باشد. UPSبا توان مصرفی متناسب با توان دستگاه  Dummy Loadو همچنین به 

توسط  By passپس از انجام سرویس های فصلی بررسی سنکرون بودن ولتاژ خروجی با ولتاژ مسیر  -1

از مدار مقاومتی جهت نمونه گیری از ولتاژ انجام می یک دستگاه اسیلوسکوپ دو کاناله و با استفاده 

به صورت سری   KΩ 100بین دو مقاومت    KΩ 1گیرد. برای این منظور یک عدد مقاومت حدود 

 متصل گردد. UPSوصل و دو انتهای این مجموعه به ترمینالهای ورودی و خروجی 

هم فاز بودن و سنکرون بودن سیگنالهای  UPSبا نمایش هم زمان دو شکل موج ورودی و خروجی  -2

 مشخص گردد. UPSورودی و خروجی 

 UPSدرصد توان دستگاه به  100درصد الی  25در مرحله بعد با متصل کردن بار اهمی به میزان  -3

 موارد زیر بررسی و انجام گردد:

Description Item No 

Output Power (W) 
1 

Out Put Voltage Drop (No Load to Full Load) 
2 

Distortion 
3 

Panel Calibration 
4 

  

 اندازه گیری امپدانس اتصال کانکتورهای باتری به باتری ) برای همه باتری ها( -4

 اندازه گیری رایپل جریان باتری و یا ولتاژ اعمال شده با باتری -5

 :بررسی خاصد( 

در صورتیکه باتری ها در شرایط نامناسبی مانند دمای بالا، شارژ بیش از حد و دشارژ های متعدد و ... قرار داشته 

باشد به منظور اطمینان از سلامت باطری بایستی علاوه بر انجام سرویس های سالیانه، بررسی دقیق از عدم صدمه دیدن 



 

 

 

 طری به عمل آید.اب

 


