
ماژول بايد قابليت پشتيباني از باندهاي فركانسي اپراتورهاي فعال در كشور را داشته باشد.1

نرم افزار ماژول بايد قابليت به روز رساني را داشته باشد.2

طراحي ظاهري ماژول مي بايست شكيل و مناسب با پوز بوده و طول آن از 7CM بيشتر نباشد.3

ماژول مي بايست ولتاژ مورد نياز خود را از پوز تامين نمايد.4

آنتن داخلي ماژول مي بايست كمتر 3dbi نباشد.5

ماژول مي بايست در كليه نقاط كشور توانايي كار داشته باشد .6

لوگو تجارت الكترونيك پارسيان و سريال دستگاه بايد روي ماژول درج شود.7

خروجي ماژول مي بايست از طريق سوكت توسط يك كابل 20 سانتي با دو سرجك RJ9 به پوز متصل گردد.8

9.(Mobility) ماژول بايد توانايي اتصال مستقيم به پوز را دارا باشد و دچار ضعف آنتن نگردد

10.(ABS , PBT) متريال بدنه ماژول مي بايست بگونه اي باشد كه دچار ضعف در آنتن دهي نشود

فروشنده مي بايست 5 نمونه ماژول جهت تست به مدت دو هفته ارسال نمايد.11

فروشنده مي بايست چك ليست ارزيابي را كامل و ارسال نمايد (محصول با نمره فني زير 60 حذف مي گردد).12

ماژول مي بايست حداقل يك سال گارانتي تعويض بي قيد و شرط داشته باشد.13
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