
مشخصات RFP تخصصي درخواستي ماژول GPRSرديف

1Quectel M66 نوع پردازنده

2SIM 3220j نوع سيم

3

نوع اتصال

Dual-Band : UMTS /HSDPA 850/1900 MHz .a

Quad-Band : GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz .b

4

نرخ سرعت انتقال داده

HSDPA : Max 3.6Mbps (DL) .a

WCDMA : Max 384 kbps (DL) Max 384 kbps (UL) .b

EDGE class : Max 236.8 kbps (DL) MAX 118 kbps (UL) .c

GPRS : Max 85.6 kbps (DL) Max 85.6(UL) .d

CSD-GSM data rate 14.4 kbps .e

WCDMA rate 51.6 kbps .f

5

قدرت سيگنال

UMTS 850/1900 : 0.25w .a

UMTS 900/2100 : 0.25w .b

GSM 850 / GSM 1900 : 2w .c

DCS 1800 / PCS 1900 : 1w .d

6

GPRS اتصالات

GPRS Multi slot class 12 .a

EDGE Multi Slot class 10 .b

7RG11 (Compatible with Bitel POS) درگاه اتصال به كارت خوان

8

انواع پروتكل هاي ارتباطي

PAP protocol for PPP Connect integrate the TCP/IP .a

protocol (Tcp/Udp)

9Simcard : 1.8V – 3 V نوع سيم كارت

منبع تغذيه ( VDC 12-7 از دستگاه POSتامين شود)10

11

LEDنمايشگر وضعيت دستگاه :

.aحالت روش شدن دستگاه

.bحالت در حال اتصال

.cحالت اتصال كامل

12-۳۰c ~ +85c دماي كار ماژول

ورودي سيم كارت به صورت push-push مي باشد13


